מפעלי  מים  בישראל -  סיכום  -  ערן חדד
1. מפעלי  מים  לאגירת  מי  שיטפונות  ולהחדרתם  היזומה  לאקוויפר  החוף:
· מאגר  שקמה  בדרום  מישור  החוף,  מדרום  לאשקלון.
· מפעל  נחלי  מנשה  בצפון  מישור  החוף  -  מפעל  זה  של  חברת  מקורות  אוגר  את  עודפי  המים  (שיטפונות)  של  נחל  תנינים  ונחל  ברקן  ומזרים  אותם  אל  חולות  קיסריה  להחדרה  אל  אקוויפר  החוף.  באזור  נחלי  מנשה  קיימים  גם משטחים  להחדרת  מים  מהמוביל  הארצי  בשנים  גשומות  במיוחד.
2. מפעל  טיהור  מי  ביוב  -  השפד"ן  -  במערב  ראשל"צ  -  טיהור  מי  שפכים  ביתיים והשבתם  לשימוש  חוזר  ("מים  מושבים")  והעברתם  באמצעות  "המוביל  השלישי"   להשקיית  שדות  חקלאיים  בצפון  הנגב (השקיית  גידולי  כותנה  ופירות  קליפים  כמו  הדרים. יש  מי  קולחין  מטוהרים  ברמה  גבוהה  שמתאימים  להשקיה  של  מרבית  הגידולים  החקלאיים).  חלק  מהמים המטוהרים  מנוצלים  גם  בתעשייה  לקירור  מכונות.  חלק  מהמים  המטוהרים  מוחדרים  לאקוויפר  כדי  להשיג  טיהור  נוסף ,  ולאחר  כשנה  נשאבים  לצורך  השקיה.  

השפכים  מזורמים  לאגן  שיקוע  שבו  שוקעים  החומרים  המוצקים  לקרקעית  ויוצרים  בוצה,  שאותה  קוברים  במטמנות  או  מייצרים  ממנה  דשן  אורגני  לחקלאות  (קומפוסט).  המים  מוזרמים  לבריכות  ושם  עוברים  טיפול  ביולוגי  ע"י  חיידקים,  הניזונים  מהחומרים  האורגניים  שבשפכים.  בדרך  זו  מורחקים  מהמים   חלק  מהחומרים  המזהמים.  

יתרונות  השפד"ן:

א. חיסכון  במים  שפירים  להשקיה  חקלאית והתמודדות  עם בעיית  המחסור  במים  בנגב.
ב. הקטנת  כמויות  השפכים  הזורמים  אל  הים  ובכך  מונעים  זיהום  של  הים
3. המוביל  הארצי: 
בישראל  קיימת  בעיה  של  חוסר  איזון  בין  תפרוסת  מקורות  מים  שרובה  יותר  בצפון,  לבין  רוב  הקרקעות  הטובות  והפנויות  לחקלאות  נמצאות  דווקא  באזור  חבל  לכיש  וצפון  הנגב.  מטרת  בנייתו  של  המוביל  הארצי  היתה  לפתור  בעיה  זו  ולהעביר  מים  מצפון  הארץ  לדרומה,  כדי  לפתח  חקלאות  והתיישבות  בצפון  הנגב. 

המוביל  הארצי  מתחיל  בתחנת  ספיר  בצפון  מערב  הכינרת.  לאחר  שאיבת  המים  הם  מוזרמים  בתעלה  פתוחה  דרך  מאגר  צלמון  עד  למאגר  אשכול  בבקעת  בית  נטופה,  שם  הם  עוברים  סינון  ומוכנסים  לצינור  סגור  המזרים  את  המים  עד  למעיינות  ראש  העין.  ממעיינות  ראש  העין  זורמים  המים  אל  הנגב  ב"קו (צינור) ירקון – נגב".
המים  הנשאבים  מהכינרת  מוזרמים  לקו  ירקון-נגב  המזרחי  עד  למאגר  זוהר  שבחבל  לכיש  (ממערב  לקריית  גת).  ממאגר  זוהר  יש  שוב  פיצול  לצינור  מזרחי  ומערבי  והמים  ממשיכים  לזרום  דרומה  עד  למצפה  רמון.  

היו  קשיים  בבניית  המוביל  הארצי  שנבעו  מהפרשי  הגובה  שבין  הכינרת   הנמוכה  יותר  מ  200  מ'  מפני  הים  לבין  האזורים  הגבוהים  יותר  שאליהם  יש  להוביל  את  המים  -  הפיתרון  היה  שימוש  ב"חוק  הכלים  השלובים"  (חוק  פיזיקלי  לפיו  גובה  פני  נוזל  בכלים  שלובים ישאף  להיות  שווה.  כלים  שלובים  הם  כלים  המאפשרים  מעבר  בחופשיות  של  נוזל  ביניהם).
תפקידי  המוביל  הארצי:

א. הזרמת  מים  מהכינרת  דרומה  לנגב.

ב. בשנים  גשומות  במיוחד  כשמפלס  הכינרת  גבוה  ומתקרב  לקו  אדום  עליון  אז  מגבירים  את  השאיבה  מהכינרת  למוביל  הארצי  וממנו  להחדרה  יזומה  לאקוויפר  החוף,  באזור  מפעל  נחלי  מנשה  -  בכך  המוביל  הארצי  הוא  חוליה  מקשרת  "במערכת  התלת  אגנית"  -  הכינרת  והאקוויפרים.   
4. מפעלי  מים  מקומיים  -  סוגי  מאגרי  מים: 

· מאגרי  החדרת  מים  לאקוויפר  החוף  -  מאגר  שקמה,  מאגר  נחלי  מנשה.
· מאגרי  אגירת  מי  שטפונות  / גשמים  כדי  לנצלם  להשקיה  בקיץ  -  מאגרים בגולן  -  אגירת  מי  גשמים  / שיטפונות  בחורף  וניצולם  לחקלאות  ובכך  חוסכים  את  הצורך  בהשקעת  אנרגיה  רבה  לשאיבת  מים  מהכינרת  הנמוכה  אל  רמת  הגולן  הגבוהה,  מאגר  כפר  ברוך  בעמק  יזרעאל,  ומאגרי  מי  שיטפונות  בערבה.
· מאגרי  המוביל  הארצי  -  מאגר  צלמון,  מאגר  אשכול (בקעת  בית  נטופה).
5. מתקני  התפלת  מים  -  מתקן  אחד  הושלם  באזור  חדרה.  מתקן  נוסף  בתהליכי  בנייה  מתקדמים  באזור  שורק -  פלמחים.  מתקני  ההתפלה  הגדולים  הללו  עתידים  לפתור  את  בעיית  המחסור ב מים  מתוקים  בישראל  לקראת  שנת  2013. 

6. מובילי  מים  חשובים:
· "המוביל  הארצי"  -  הובלת  מים  שפירים  מהכינרת  עד  לנגב.
· "המוביל  השלישי" ("הקו  האדום")  -  הובלת  מי  קולחין  מטוהרים  מהשפד"ן  אל  צפון  הנגב.
· "המוביל  המלוח"  -  הוצאת  מים  מלוחים  מקרקעית  הכינרת  והזרמתם  דרומה  צמוד  לגדה  המערבית  של  הכינרת,  והתפלתם  לפני  הזרמתם  לנחל  הירדן.
